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ขอมูลทางวิชาการ 
สีน้ําพลาสติก เอ็น โอ ซี 

 
ผลิตภัณฑ  สีน้ําพลาสติก เอ็น โอ ซี  
คุณสมบัติ สีน้ําเอ็น โอ ซี เปนสีน้ําที่ผลิตจากโพลีไวนิลอะซิเตท ทาไดทั้งภายนอก และภายใน

อาคาร มีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศรอนไดเปนอยางดี  ใหฟลมสีสวย เรียบ 
เนียน ยึดเกาะแนน ไมแตกรอน  ผสมสารตานทานเชื้อรา และสามารถทนความเปนดาง
ของพื้นผิวไดดี  

การใชงาน  เหมาะสําหรับงานพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานกออิฐ และกระเบื้องผิวเรียบ  
ขอมูลจําเพาะ 

 ชนิด    : โพลีไวนิลอะซิเตท 
ลักษณะผิว                                        :             ดาน 
สี    : ตามแคตตาลอกสีน้ําพลาสติก เอ็น โอ ซี 

  ความถวงจําเพาะ   : 1.32 – 1.50 
  พื้นที่ปกคลุม   : 35 – 40  ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว 

ความหนาของฟลมเมื่อแหง  : 35 – 40 ไมครอน 
 ระยะเวลาแหง   : แหงผิว   30 นาที 

       แหงทาทับได  2-3 ชั่วโมง 
  การผสมกอนใชงาน     : น้ําสะอาด 20 - 35% โดยปริมาตร 
ขนาดบรรจ ุ  5 US แกลลอน, 1 US แกลลอน 
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ระบบการทาสี  
 
การเตรียมพื้นผิวและการรองพื้นปูน 
 
พ้ืนผิวปูนใหม พื้นผิวที่ทาตองแหงสนิท ปราศจากฝุนและ คราบไขมัน (ถาเปนปูนฉาบ ตองทิ้งใหแหงสนิทอยาง
นอย 1 เดือน) 
 
พ้ืนผิวปูนเกา  

• หากสีเดิมยังอยูในสภาพเรียบรอย และมีการยึดเกาะดี ใหขจัดฝุนออก 
• หากสีเดิมอยูในสภาพที่ชํารุดมาก เชน ซีด เปนฝุน รอนเปนแผน ควรขัดลอกสีเกาออกใหหมด 

และหากมีรอยแตกราวควรตกแตงใหเรียบรอย และทิ้งใหแหง 
• ขจัดคราบไขมัน รา ตะไครน้ํา โดยใชสารละลายไฮโปคลอไรท (น้ํายาซักผาขาว) ทิ้งไว

ประมาณ 1 ชั่วโมงแลวใชน้ําสะอาดลางออกทิ้งไวประมาณ 2-3 วัน 
• ทาสีรองพื้นปูนเกาเอ็น โอ ซี  2 เที่ยว หรือจนกวาลูบแลวไมเปนผง  

 
สีทับหนา ทาทับดวยสีน้ําเอ็น โอ ซี  2-3 เที่ยว 
 
เครื่องมือที่ใช ใชทาดวยแปรง หรือลูกกลิ้ง  
 


