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ขอมูลทางวิชาการ 
สีทองน้ําอะครีลิค  AG-99 

 
ผลิตภัณฑ  สีทองอเมริกา 
คุณลักษณะ เปนสีอะครีลิคแท 100% ผสมผงทองพิเศษจากอเมริกา ใหสีทองสุกเปลงปล่ัง ใชไดทั้ง

ภายนอกและภายใน ใหการยึดเกาะพื้นผิววัสดุไดดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทน
การขีดขวน อยูไดทนนานนับ 10 ปโดยไมหมองดํา 

การใชงาน ใชเคลือบแทนการลงรักปดทอง เชน โบสถ ศาลา ประตู ชอฟา ใบระกา หางหงส 
พระพุทธรูป ศาลเจา ศาลพระภูมิ โตะหมูบูชา และเฟอรนิเจอรตางๆ 

 
ขอมูลจําเพาะ  
  ชนิด    : 100% อะครีลิคลาเท็กซ 

สี    : สีทองสุก 
  ความถวงจําเพาะ   : 1.12 – 1.20 
  พื้นที่ปกคลุม   : 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว 

ความหนาของฟลมเมื่อแหง  : 30 – 35 ไมครอน 
แหงผิว      : 15 – 30  นาที 
แหงทาทับได   : 2 – 3  ชั่วโมง 
การทา    : ทาดวยแปรง  
ตัวทําละลาย   : น้ํายาผสมสีน้ําอะครีลิคสีทอง TG-09 

(อัตราสวน 10-15%) หรือน้ําสะอาด 
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ระบบการทาสี 
 

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาตองแหงสนิท สะอาด ปราศจากฝุนละออง คราบไขมัน ถาเปนพื้นผิวมัน
เงาควรขัดดวยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น 

 
ระบบการทาสี 
 

พ้ืนผิว สีรองพ้ืน ทาทับดวยสีทอง 
ปูน ไม กระเบื้อง 
 ซีเมนต ยิปซั่ม 

AG-33     1 – 2 ครั้ง 
(ผสมดวยน้ําสะอาด 10-15%) 

AG-99     1 – 2 ครั้ง 

 
คําเตือน   เก็บใหพนมือเด็ก และระวังอยาใหเขาตา 
 


